
Introduc ción     

(Ref No. 080411)            

Acerca de DinoCapture 2.0  

El programa DinoCapture 2.0 creado por AnMo Electronics Corporation es un 

programa gratuito que es compatible y viene incluido solamente con productos 

creador por AnMo Electronics Corporation. Basado en los requerimientos de 

nuestros clientes, hemos incluido muchas características nuevas que dan a los 

usuarios una experiencia superior usando los microscopios digitales portátiles.  

 

Con el programa DinoCapture 2.0 usted podrá agregar texto, dibujar flechas, círculos, 

y usar otras grandes herramientas de dibujo mientras observa un video en vivo o en 

fotos tomadas y podrá borrar o editar los resultados si es requerido. El programa 

DinoCapture 2.0 también le permitirá personalizar fácilmente el color y tamaño para 

los trazos de dibujo dándole el aspecto propio que usted quiere. 

 

En algunos modelos, el programa DinoCapture 2.0 ofrece una herramienta de trabajo 

de análisis muy poderosa que le permite medir tanto en fotos como en videos en 

vivo. Tanto las medidas como los textos pueden ser editados, reorganizados, y 

borrados. Las medidas tomadas también pueden ser exportadas a Excel. Para una 

precisión garantizada, usted puede calibrar las medidas en algunos modelos de los 

microscopios portátiles Dino-Lite. La interfaz es organizada y fácil de usar 

permitiendo el uso de varias ventanas de usuario como también la habilidad de usar 

múltiples Dino-[ƛǘŜΩs en una computadora! 

 

El software DinoCapture 2.0 es un producto creado por AnMo Electronics 

Corporation quienes se dedican a proveer una alta calidad, precios competitivos, y 

una experiencia versátil en microscopios para usuarios profesionales y ocasionales. 

 

 



Para recibir ayuda sobre un tema, haga click en las palabras resaltadas a 

continuación: 

 

Barra de Menu- Describe los botones en la Barra de Menú. 

Lista de Herramientas de Imágen- Describe los botones en la Barra de Herramientas. 

Barra de Administración de Vista Previa ς Describe las características y funciones de 

la Barra de Administración de Vista Previa.  

Barra de Herramientas- Describe los botones en la Barra de Herramientas. 

Vista Previa de la Ventana de Herramientas- Describe los botones en la Ventana de 

Vista Previa.  

Pasos de Cómo ς Da direcciones de cómo hacer paso a paso de las tareas más 

comunes. 

Controles de Teclado- Describe funciones muy poderosas del teclado. 

Controles del Ratón- Describe funciones muy poderosas del ratón. 

Propiedades de Medición- Describe las propiedades de la Ventana de Medición. 

Configuración de Video- Describe la ventana de configuración de video. 

Configuración de Imagen- Describe la Ventana de Configuración de Imagen.  

Ventana de Abrir Carpeta- Describe la Ventana de Abrir Carpeta.  

Barra de Menú  

 

Folder (Carpeta)  

 

 

New (Nuevo)  

-Muestra la ventana άNew Folderέ όά/ŀǊǇŜǘŀ bǳŜǾŀέύ ǉǳŜ ƭŜ ǇŜǊƳƛǘŜ ŎǊŜŀǊ ǳƴŀ 

carpeta nueva para guardar fotos/videos. Si no hay carpetas creadas, la ventana de 

άbŜǿ CƻƭŘŜǊέ όά/ŀǊǇŜǘŀ bǳŜǾŀέύ ǎŜ ŀōǊƛǊł ŀǳǘƻƳŀǘƛŎŀƳŜƴǘŜ. 

 

Véase también: 

Como crear una Carpeta Nueva 



Open (Abrir)  

-Muestra la ventana de ά{ŜƭŜct Folderέ όά{ŜƭŜŎŎƛƻƴŜ ǳƴŀ /ŀǊǇŜǘŀέύ ƭŀ Ŏǳŀƭ ƭŜ ǇŜǊƳƛǘŜ 

abrir un folder de foto/video previamente creado. Usted también puede crear una 

carpeta.  

 

Folder Properties  (Propiedades de la Carpeta)  

-Muestra la ventana de άFolder Propertiesέ όάtǊƻǇƛŜŘŀŘŜǎ ŘŜ ƭŀ /ŀǊǇŜǘŀέύ. Le permite 

ver las propiedades de la actual carpeta del almacenamiento y también le permite 

cambiar el nombre y editar notas sobre la actual carpeta de almacenamiento.  

 

Exit DinoCapture  (Salida de DinoCapture)  

-Sale del programa DinoCapture 2.0. 

 

Files (Archivo s) 

 

 

Open (Abrir)  

-Abre una foto o video a ser visto en la ventana de visualización principal.  

 

Copy (Copiar)   

-Copia la foto o el video seleccionado para ser pegado en otra carpeta o programa.  

 



Save As (Guardar Como)  

-Abre la ventana de άSave asέ όάDǳŀǊŘŀǊ /ƻƳƻέύΣ ƭŀ Ŏǳŀƭ ƭŜ ǇŜǊƳƛǘŜ ƎǳŀǊŘŀǊ ǎǳ 

archivo en el folder deseado y formato de archivo.  

 

Delete (Borrar)  

-Le permite borrar las fotos o videos seleccionados. Se le pedirá que confirme su 

decisión. 

 

Véase también: 

Delete Key (Tecla de Eliminar/Borrar) 

Send Email (Enviar Email)  

-Le permite enviar las fotos seleccionadas a través de su cuenta de correo electrónico 

predeterminada.  

 

Slideshow (Presentación de Diapositivas)  

-Comienza una presentación de dƛŀǇƻǎƛǘƛǾŀǎ ŘŜ ƭŀǎ Ŧƻǘƻǎ Ŝƴ ǎǳ LƳŀƎŜ [ƛǎǘ όά[ƛǎǘŀ ŘŜ 

LƳłƎŜƴŜǎέύΦ 

 

Véase también: 

Como comenzar una Presentación de Diapositivas 

Mostrar la Lista de Imágenes 

Presentación de Diapositivas 

Print  (Imprimir)  

-Muestra la ventana de άPrintέ όάLƳǇǊƛƳƛǊέύ ƭŀ Ŏǳŀƭ ƭŜ ǇŜǊƳƛǘŜ ƛƳǇǊƛƳƛǊ ƭŀ Ŧƻǘƻ 

seleccionada. 

 



Close All Opened Files (Cerrar todos los Archivos Abiertos)  

-Cierra todas las fotos o videos abiertos que están en la barra de administración de 

imágenes.  

 

Setting (Configuración)  

 

 

Show Image List (Mostar la lista de Imágenes)  

-Marque esta opción para mostrar la lista de imágenes. No marque esta opción para 

esconder la lista de imágenes.  

 

Show Tool Bar (Mostrar la Barra de Herramientas)  

-Marque esta opción para mostrar la barra de herramientas. No marque esta opción 

para esconder la barra de herramientas.  

  

Show Status Bar (Mostrar las Barra de Estado)  

-Marque esta opción para mostrar la Barra de Estado. No marque esta opción para 

esconder la Barra de Estado.  

 

Measurement Properties  (Propiedades de Medición)  

-La selección de las Propiedades de Medición le permiten volver a abrir la ventana de 

Propiedades de Medición cuando esta cerrada. Solamente estará activa cuando la 

ventana de vista previa este en modo de medición. 

 



Scale (Escala) 

-La escala de medición se puede mostrar u ocultar en la ventana de vista previa en 

vivo de para modelos con capacidad de medición. Usted también puede cambiar el 

color de la escala de este menú.  

 

Language (Idioma)  

-La selección de Idioma le permite seleccionar el interfaz de idioma de DinoCapture. 

 

Sound Effects (Efectos de Sonido) 

-Los Efectos de Sonido le dan retroalimentación de audio que ayudan en el uso del 

programa DinoCapture 2.0 . Los Efectos de Sonido pueden ser activados o 

desactivados al seleccionar o no seleccionar esta opción.  

 

MicroTouch  (MicroContacto)  

-/ǳŀƴŘƻ Ŝƭ aƛŎǊƻ¢ƻǳŎƘ όάaƛŎǊƻ/ƻƴǘŀŎǘƻέύ Ŝǎ ŀŎǘƛǾŀŘƻΣ ǇǳŜŘŜ ǎŜǊ ǇǊƻƎǊŀƳŀŘƻ ǇŀǊŀ 

hacer una de las siguientes tres acciones:  

¶ Tomar una foto. 

¶ Comenzar y terminar de grabar un video. 

¶ Congelar/descongelar un marco. 

 

Usted también puede programar el MicroContacto para ser activado con un simple 

toque, doble toque o para ser desactivado.  

 

Foot Pedal (Pedal)  

-Si el accesorio de Pedal de Dino-Lite esta conectado (Pedal modelo SW-F1, usted 

puede programar el pedal para hacer una de las siguientes tres opciones:  

¶ Tomar una foto. 

¶ Comenzar y terminar de grabar un video. 



¶ Congelar/descongelar el video en vivo del Dino-Lite o Dino-Eye.  

 

Default Picture Format  (Formato Predefinido de Imagen)  

-El Formato Predefinido de Imagen puede ser cambiado de BMP a JPG y viceversa.   

 

Connect to Dino -Lite or Dino -Eye (Conectarse a Dino-Lite o Dino -Eye) 

-Manaje o conctese a un usuario distante de DinoCapture 2.0 a través de internet o 

intranet. 

¶ New (Nuevo)- Crea una nueva conección 

¶ Recent (Reciente)- Se conecta a un recientemente interactuado IP de Dino-Lite o 

DinoEye.  

¶ Open (Abrir)- Le permite abrir o modificar un contacto existente.  

 

Véase también:  

Configuración del IP Camera Mode (Modalidad de Cámara) en DinoCapture 2.0 

 

Barcode Reader  Setting  (Configuración de l Lector de Código de Barra)  

-Usted puede activar o desactivar esta opción como también puede cambiar la 

Configuración del Lector de Código de Barra para el programa DinoCapture 2.0. 

¶ Detection Enable όά!ŎǘƛǾŀǊ ƭŀ 5ŜǘŜŎŎƛƽƴέύ- Cuando esta opción esta marcada, 

permite la detección de Código de Barra.  

¶ Barcode Reader SettƛƴƎ όά/ƻƴŦƛƎǳǊŀŎƛƽƴ ŘŜƭ [ŜŎǘƻǊ ŘŜ /ƻŘƛƎƻ ŘŜ .ŀǊǊŀέύ- 

Muestra la ventana ά.ŀǊŎƻŘŜ wŜŀŘŜǊ {ŜǘǘƛƴƎέ όά/ƻƴŦƛƎǳǊŀŎƛƽƴ ŘŜ [ŜŎǘƻǊ ŘŜ 

CóŘƛƎƻ ŘŜ .ŀǊǊŀέύΦ  



 

Auto-Update (Actualización Autom ática)  

-Alterna las capacidades de Actualización Automática de DinoCapture 2.0. Si la 

ƻǇŎƛƽƴ ά!ǳǘƻ-¦ǇŘŀǘŜέ όά!ŎǘǳŀƭƛȊŀŎƛƽƴ !ǳǘƻƳłǘƛŎŀέύ Ŝǎǘŀ ƳŀǊŎŀŘŀΣ Ŝƭ ǇǊƻƎǊŀƳŀ 

DinoCapture 2.0 automaticamente buscará las actualizaciones de la web una vez que 

se inicie el programa.   

 

 

 



Help (Ayuda)  

 

 

5ÓÅÒȭÓ 'ÕÉÄÅ (Guia de Usuario)  

-!ōǊŜ ά¦ǎŜǊΩǎ DǳƛŘŜέ όάDǳƛŀ ŘŜ ¦ǎǳŀǊƛƻέύ ǉǳŜ ƭŜ ayudara a entender las funciones y 

características del programa DinoCapture 2.0. 

 

About DinoCapture 2.0  (Acerca de DinoCapture 2.0)  

-Abre la ventana ά!ōƻǳǘέ όά!ŎŜǊŎŀ ŘŜέύ ǇŀǊŀ DinoCapture 2.0. Para salir, haga click en 

la ventana emergente y ésta desaparecerá.  

 

License Agreement  (Acuerdo de Licencia)  

-!ōǊŜ Ŝƭ ŀǊŎƘƛǾƻ ά[ƛŎŜƴǎŜ !ƎǊŜŜƳŜƴǘέ όά!ŎǳŜǊŘƻ ŘŜ [ƛŎŜƴŎƛŀέύ Ŝƴ ŦƻǊƳŀǘƻ t5CΦ 

 

Lista de Herramientas de Imágen    

Image List  icons (Lista de Iconos de Imagen)  

Open (Abrir)  

 

9ƭ ƛŎƻƴƻ ŘŜ άhpenέ όά!ōǊƛǊέύ ƭŜ ǇŜǊƳite abrir la foto seleccionada en la lista de 

imágenes. Una vez que una imagen en miniatura sea seleccionada, presione el botón 

άhǇŜƴέ όά!ōǊƛǊέύ ǇŀǊŀ ŀōǊƛǊ ƭŀ Ŧƻǘƻ Ŝƴ ƭŀ ǾŜƴǘŀƴŀ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭΦ 



 

Copy (Copiar)   

 

9ƭ ƛŎƻƴƻ ŘŜ ά/ƻǇȅέ όά/ƻǇƛŀǊέύ ƭŜ ǇŜǊƳƛǘŜ ŎƻǇƛŀǊ ǳn archivo seleccionado y pegar esta 

imagen en un lugar diferente como por ejemplo en Microsoft Word. 

 

Save As (Guardar Como)  

 

Abra la ventana de ά{ŀǾŜ !ǎέ όάDǳŀǊŘŀǊ /ƻƳƻέύ ǇŀǊŀ ƎǳŀǊŘŀǊ Ŝƭ ŀǊŎƘƛǾƻ ƻ ŀǊŎƘƛǾƻǎ Ŝƴ 

el formato de archivo deseado o folder.  

 

Véase también: 

Ctrl+A 

Shift y Botón Izquierdo del Ratón  

Ctrl y Botón Izquierdo del Ratón 

 

Email  (Correo Electrónico)  

 

9ƭ ƛŎƻƴƻ ŘŜ άEmailέ όά/ƻǊǊŜƻ 9ƭŜŎǘǊƽƴƛŎƻέύ ƭŜ ǇŜǊƳƛǘŜ ŜƴǾƛŀǊ ǇƻǊ /ƻǊǊŜƻ 9ƭŜŎǘǊƽƴƛŎƻ 

las fotos seleccionadas sin salir del DinoCapture 2.0. Al seleccionar este icono se 

abrirá su cliente de correo predeterminado.  

 

Print  (Imprimir)   

 

9ƭ ƛŎƻƴƻ άPrintέ όάLƳǇǊƛƳƛǊέύ ƭŜ ǇŜǊƳƛǘŜ ƛƳǇǊƛƳƛǊ ƭŀ Ŧƻǘƻ ǎeleccionada. Esto facilita a 

los usuarios a guardar una copia impresa de la imagen seleccionada.  



 

Slide Show (Presentación de Diapositivas)  

 

9ƭ ƛŎƻƴƻ ŘŜ άSlide Showέ όάtǊŜǎŜƴǘŀŎƛƻƴ ŘŜ 5ƛŀǇƻǎƛǘƛǾŀǎέύ ŎƻƳƛŜƴȊŀ ǳƴŀ tǊŜǎŜƴǘŀŎƛƻƴ 

de Diapositivas de las fotos seleccionadas en la lista de imágenes. 

 

Véase también: 

Como comenzar una Presentacion de Diapositivas 

Mostrar la Lista de Imágenes 

Presentación de Diapositivas 

Delete (Borrar/Suprimir)  

 

El icono άDeleteέ όά.ƻǊǊŀǊκ{ǳǇǊƛƳƛǊέύ ƭŜ ǇŜǊƳƛǘŜ ōƻǊǊŀǊ ŎƛŜǊǘŀǎ Ŧƻǘƻǎ ŘŜ ƭŀ ƭƛōǊŜǊƝŀ ŘŜ 

imagen. Esto es muy útil para limpiar la lista de imagen en miniatura de cualquier 

foto no deseada.  

 

Véase también:  

Borrar Fotos Consecutivas 

Borrar Varias Fotos 

Tecla Delete (Borrar/Suprimir) 

 

 

Barra de Administración de Vista Previa  

 

Varios Dino -Lite 

El programa DinoCapture 2.0 puede usar varios Microscopios Digitales de Mano 

Dino-Lite simultáneamente. Simplemente selecione que cámara quiere prender 



indicado por el numero localizado en la ventana de vista previa de la barra de 

administración. Las fotos y los videos abiertos se podrán ver en esta barra.  

 

 

 

Véase también: 

Iniciar un Video en vivo 

 

Cerrar una Ventana  

En la Barra de Administración de Vista Previa localizada en la parte superior de la 
ventana principal, usted puede cerrar una foto abierta al darle click derecho en la 
Ŧƻǘƻ ȅ ǎŜƭŜŎŎƛƻƴŀǊ ά/ƭƻǎŜ ǿƛƴŘƻǿέ όά/ŜǊǊŀǊ ǾŜƴǘŀƴŀέύΦ 
 

 
 

Véase también: 

Ctrl y Botón Izquierdo del Ratón 

 
 

Cerrar todas las Ventanas  

En la Barra de Administración de Vista Previa localizada en la parte superior de la 
ventana principal, usted puede cerrar todas las ventanas abiertas al hacer click 
ŘŜǊŜŎƘƻ Ŝƴ ƭŀ Ŧƻǘƻ ȅ ǎŜƭŜŎŎƛƻƴŀǊ ά/ƭƻǎŜ ŀƭƭέ όά/ŜǊǊŀǊ ǘƻŘƻέύΦ 
. 

 
 

 



Barra de Herramientas  

 

  

 

La Barra de Herramienta es fácilmente accesible bajo la Barra de Administracion de 

Vista Previa y le permite hacer anotaciones en las imágenes, medir y calibrar 

(modelos específicos), y editar las funciones de línea y letras.  

 

Draw Tool  (Herramienta de Dibujo)  

 

El set de Draw Tool (Herramienta de Dibujo) le permite escribir un texto y dibujar 

sobre las imágenes. La barra esta localizada debajo de la Barra de Administración de 

Vista Previa.  

 

 

 



Text  (Texto)  

La herramienta de άTextέ όά¢ŜȄǘƻέύ le permite escribir textos en cualquier lugar de la 

foto. Simplemente cree un cuadro de texto y estará listo para escribir dentro el área 

de texto. Para comenzar una nueva línea de texto, presione ENTER. Cuando haya 

terminado, haga click izquierdo fuera del cuadro de texto para finalizar. 

 

 

Consejo: Usted puede editar el texto al seleccionar el icono de texto  y luego 

hacer click en el texto que desea editar.  

 

Véase también:  

Como cambiar el tamaño de la caja de texto 



Line (Línea)  

La herramieƴǘŀ ŘŜ ά[ƛƴŜέ όά[ƛƴŜŀέύ ƭŜ ǇŜǊƳƛǘŜ ŘƛōǳƧŀǊ ƭƝƴŜŀǎ Ŝƴ ƭŀ ŦƻǘƻΦ {ƛƳǇƭŜƳŜƴǘŜ 

haga click y arrastre el ratón para dibujar la línea deseada.  

 

 



Arrow  (Flecha)  

[ŀ ƘŜǊǊŀƳƛŜƴǘŀ ŘŜ ά!ǊǊƻǿέ όάCƭŜŎƘŀέύ ƭŜ ǇŜǊƳƛǘŜ ŘƛōǳƧŀǊ ŦƭŜŎƘŀǎ Ŝƴ ƭŀ Ŧƻǘƻ. 

Simplemente haga click izquierdo y arrastre el ratón al lugar que desee que apunte la 

flecha.  

 

 



Freelance (Independiente)  

[ŀ ƘŜǊǊŀƳƛŜƴǘŀ άCreelanceέ όάLƴŘŜǇŜƴŘƛŜƴǘŜέύ ƭŜ ǇŜǊƳƛǘŜ ŘƛōǳƧŀǊ ǳƴŀ ƭƝƴŜŀ 

libremente en la imagen. Simplemente haga click izquierdo en el mouse/ratón para 

comenzar y haga otro click para terminar el dibujo. 

 

 

 

 



Rectangle (Rectángulo)  

[ŀ ƘŜǊǊŀƳƛŜƴǘŀ άwŜŎǘŀƴƎƭŜέ όάwŜŎǘłƴƎǳƭƻέύ ƭŜ ǇŜǊƳƛǘŜ ŘƛōǳƧŀǊ ǊŜŎǘłƴƎǳƭƻǎ Ŝƴ ƭŀ 

imagen. Simplemente haga click izquierdo y arrastre el mouse/ratón alargándolo para 

crear el tamaño de rectángulo y haga click otra vez para terminar. 

 

 

 



Oval (Ovalo)  

[ŀ ƘŜǊǊŀƳƛŜƴǘŀ ŘŜ άhǾŀƭέ όάhǾŀƭƻέύ ƭŜ ǇŜǊƳƛǘŜ ŘƛōǳƧŀǊ ƽǾŀƭƻǎ Ŝƴ ƭŀ ƛƳŀƎŜƴΦ 

Simplemente haga click izquierdo para comenzar el óvalo y haga otro click para 

terminarlo. 

 

 

 



Measurement Tools (Herramientas de Medición)  

 

 

Aviso: La característica de medición y calibración sólo esta disponible para ciertos 

modelos. Por favor contacte a su representante de venta local para más información.  

 

Medición de Línea  

La función de Medición de Línea le permite medir la distancia lineal entre dos puntos. 

Simplemente haga click izquierdo y arrastre el mouse hasta la distancia deseada y 

haga otro click para terminar.  

 

 

 



Medición de Línea Continua  

La function Medición de Línea Continua le permite medir la distancia entre varias 

líneas conectadas. Simplemente haga click y arrastre el mouse para formar una 

seccion de distancia, haga click otra vez para comenzar otra seccion de distancia. 

Continue hasta que la distancia total deseada sea medida. Haga doble click para 

terminar.  

 

 

 



Punto de Medición de Línea  

La función de Punto de Medición en Linea le permite medir una línea de 90 grados 

desde una cierta línea. Simplemente cree una línea para representar la base (por 

ejemplo la línea celeste en la foto muestra de abajo) al hacer click una vez para 

comenzar, arrastre el mouse, y luego haga otro click para determinar el punto final. 

Ramifique desde la línea base para comenzar a medir las líneas que tienen 90 grados 

desde la línea base y haga un click final para terminar la medida.  

 

 



Medición Poligonal  

La function de Medición Poligonal le permite tomar las medidas del polígono. 

Simplemente haga click y arrastre el mouse para formar la distancia deseaga, haga 

click otra vez para comenzar la siguiente sección. Cuando haya terminado, haga 

doble click para terminar la medición del polígono.  

 

 



Medición  del Radio del Círculo  

La Medició del Radio del Círculo le permite medir la circunsferencia, área, y radio de 

un círculo. Simplemente haga click y arrastre el mouse/ratón extendiendolo hasta el 

radio deseado.  

 

 

 



Medición de Diámetro  de un Círculo  

La Medición del Diametro de un Círculo le permite medir la circunferencia, área, y 

radio de un círculo. Simplemente haga click y arrastre el mouse/ratón expendiendolo 

hasta el diámetro deseado. 

 

 

 



Medición de Tres Puntos de un Círculo  

La función de Medición de Tres Puntos de un Círculo le permite medir la 

circunferencia, área, y radio de un círculo. Simplemente haga click en uno de los tres 

puntos del círculo que desee medir. 

 

 

 



Medición de Tres Puntos de un Arco  

La función de Medición de Tres Puntos de un Arco le permite medir un arco. Haga 

click sobre tres puntos consecutivos en un arco para medirlo.  

 

 

 

Three Point Angle Measurement  

The three point angle measurement allows the measurement of an angle. Start at the 

pivot point and extend out to start measuring an angle. 



 



Medición de Cuatro Puntos de un Angulo  

La función de Medición de Cuatro Puntos de un Angulo le permite medir un ángulo al 

seleccionar cuatro puntos. Simplemente seleccione dos puntos del segmento de una 

línea y otros dos puntos del segmento de otra línea para completar la medición del 

ángulo. 

 

 

 



Distancia Central  

Después de dibujar al menos dos círculos, usted puede seleccionar esta función de 

Medición para medir la distancia entre los centros de los dos círculos. Simplemente 

seleccione el icono y luego seleccione dos círculos que usted desee medir las 

distancias de los centros. El puntero del mouse/ratón cambiara a un dedo que señala 

a los círculos seleccionables. Haga click en cada uno de los círculos y el programa 

medira la distancia.  

 

 



Red de Círculo  

Usted puede aumentar una Red de Círculo a un video en vivo o a imágenes. El 

campo/terreno igualará la ampliación ingresada.  

 

 



Crosshair  (Punto de Mira/Retículo)  

¦ǎǘŜŘ ǇǳŜŘŜ ŀǳƳŜƴǘŀǊ ǳƴ ά/ǊƻǎǎƘŀƛǊέ όάtǳƴǘƻ ŘŜ aƛǊŀκwŜǘƝŎǳƭƻέύ ŀ ǳƴ ǾƛŘŜƻ Ŝƴ ǾƛǾƻ 

ƻ ŀ ƛƳłƎŜƴŜǎΦ [ŀ ǇƻǎƛŎƛƽƴ ·¸ ŘŜƭ tǳƴǘƻ ŘŜ ά/ǊƻǎǎƘŀƛǊέ όάaƛǊŀκwŜǘƝŎǳƭƻέύ ǎŜ ǇǳŜŘŜ 

mover cuando usted lo selecciona. La posición del cursor es la posición del puntero 

ŘŜƭ ƳƻǳǎŜκǊŀǘƽƴ ȅ ƭŀ ǇƻǎƛŎƛƽƴ лΣл Ŝǎ Ŝƭ ŎŜƴǘǊƻ ŘŜ ŎƻƻǊŘƛƴŀŘŀǎ ŘŜƭ ά/ǊƻǎǎƘŀƛǊέ όάtǳƴǘƻ 

ŘŜ aƛǊŀκwŜǘƝŎǳƭƻέύΦ  

 

 



Gridlines  (Líneas de División)  

¦ǎǘŜŘ ǇǳŜŘŜ ŀǳƳŜƴǘŀǊ άDǊƛŘƭƛƴŜǎέ όά[ƝƴŜŀǎ ŘŜ 5ƛǾƛǎƛƽƴέύ ŀ ǳƴ ǾƛŘŜƻ Ŝƴ ǾƛǾƻ ƻ ŀ 

imágenes. El campo/terreno igualará la ampliación ingresada. 

 

 

 

 



Editar Líneas y Texto  

 

Usted puede ingresar fácilmente a las propiedades para editar Líneas y Textos en la 

barra de herramientas. La Línea y Texto pueden ser personalizados para satisfacer sus 

necesidades. 

Color de Línea 

Presione el icono de Formato de Línea  y luego seleccione el icono de color. La 

lista de colores se expanderá para que usted pueda escoger un color para la línea. 

 

 

 

Estilo de Línea 

Esta función le permite cambiar el estilo de las líneas que usted haga. 

 

 



Grosor de Línea 

Esta función le permite cambiar el grosor de las líneas que usted haga. 

 

 

 

Font (Tipo de Letra)  

/ǳŀƴŘƻ ƘŀƎŀ ŎƭƛŎƪ Ŝƴ Ŝƭ ƛŎƻƴƻ άCƻƴǘέ  όά¢ƛǇƻ ŘŜ [ŜǘǊŀέύ ǎŜ ŀōǊƛǊł ƭŀ ǾŜƴǘŀƴŀ ŘŜ 

άCƻƴǘέ όά¢ƛǇƻǎ ŘŜ [ŜǘǊŀέύ ŘƻƴŘŜ ǳǎǘŜŘ ǇǳŜŘŜ cambiar desde el tamaño hasta el color 

del texto presentado en las imágenes en las que va a escribir.  

 

 



Measurement Properties W indow  (Ventana de Propiedades de 

Medición)  

 

!ƭ ƘŀŎŜǊ ŎƭƛŎƪ Ŝƴ Ŝƭ ƛŎƻƴƻ ŘŜ άaŜŀǎǳǊŜƳŜƴǘ tǊƻǇŜǊǘƛŜǎέ  όάtǊƻǇƛŜŘŀŘŜǎ ŘŜ 

Mediciónέύ ƭŜ ǇŜǊƳƛǘƛǊł ƳƻǎǘǊŀǊ ƻ ŜǎŎƻƴŘŜǊ ƭŀ ǾŜƴǘŀƴŀ άaŜŀǎǳǊŜƳŜƴǘ tǊƻǇŜǊǘƛŜǎέ 

όtǊƻǇƛŜŘŀŘŜǎ ŘŜ aŜŘƛŎƛƽƴέύΦ  

 

 

 

Véase también: 

Acerca de la Ventana Measurement Properties (Propiedades de Medición) 

 

Aviso: La característica de medición y calibracion solo esta disponible para ciertos 

modelos. Por favor contacte a su representante de venta local para más información.  

 

Magnifier  (Lupa)  

 

 

La Lupa le permite agrandar digitalmente el área alrededor del puntero del 

mouse/ratón para más detalles y medidas exactas.  



 

Consejo: Utilice las teclas de fecha del teclado para un movimiento de pixel por pixel.  

 

Herramientas de Medición  

 

Si usted tiene un modelo con capacidad de medición o medición y calibración, la 

ampliación, unidades de medición, y calibración estarán disponibles.  

 

Aviso: La característica de medición y calibracion solo esta disponible para ciertos 

modelos. Por favor contacte a su representante de venta local para más información.  

Magnification  (Ampliación)  

 

IngresŜ ƭŀ άaŀƎƴƛŦƛŎŀǘƛƻƴέ όά!ƳǇƭƛŀŎƛƽƴέύ Ŝƴ ƭŀ ŎŀƧŀ ŀȊǳƭΦ La ampliación puede ser 

leida desde el marcador/selector que esta en el microscopio. Una vez que la imagen 

esta enfocada con el microscopio Dino-Lite, inserte la ampliación que usted observa 

en el marcador/selector en la caja azul para comenzar a usar las herramientas de 

medición. 

 

 

 

Véase también:   

Como Medir 



Unidades 

Haga click en este icono para tener un menú donde usted podrá seleccionar la unidad 

de medición deseada.  

 

 

 

inch- pulgadas 

mil- mil/milipulgada 

mm- milímetro 

um- micrómetro 

 

 

Menu de Calibración  

 

 

No calibration (No Calibración): Utiliza los ajustes de medición predeterminados. 

New Calibration Profile (Nuevo Perfil de Calibración): Crea un nuevo pefil de 

calibración.  

Open Calibration Folder (Abrir Carpeta de Calibración): Abre la carpeta donde estan 

ubicados sus ajustes de calibración. Desde esa ventana, usted puede seleccionar o 

borrar los perfiles de calibración previamente creados. 

 

Véase También:  

Como Calibrar Mediciones 

 



Aviso: La característica de medición y calibracion solo esta disponible para ciertos 

modelos. Por favor contacte a su representante de venta local para más información.  

 

Lector de Código de Barras 

 
 

Haga click en el icono de Lector de Codigo de Barras para activar o desactivar la 

detección de códigos de barra.  

Vista Previa de la Ventana de Herramientas  

 

MicroTouch  (MicroContacto)  

 
  

- La herramienta de MicroTouch (MicroContacto) se activa cuando usted toca el 

disparador despues de haber comenzado el programa DinoCapture 2.0. Despues de 

que el programa reconoce que el microscopio Dino-Lite tiene la función de 

MicroContacto, usted puede activar o desactivar los controles de MicroContacto con 

este botón.  

 

El MicroContacto fue diseñado para minimizar las imágenes borrosas mientras toma 

una foto con los microscopios Dino-Lite. Esta función es magnífica en los momentos 

en los que necesita tomar una foto pero se le es difícil alcanzar su computadora 

facilmente.  

  

Aviso: No todos los modelos incluyen la característica de MicroContacto. Por favor, 

contacte a su representante de venta local para más información.  

 



Control de las Luces LED 

  
 

-Este icono le permite controlar las luces LED como prender y apagar las luces LED o 

alternar las luces LED de los microscopios Dino-Lite.  

 

Aviso: Los modelos AM211 y AM2011 no tienen controles para las luces LED. La 

característica para alternar luces solo esta disponible para modelos con 2 diferentes 

tipos de luces LED. Por favor, contacte a su representante de venta local para más 

información.  

  

Ajuste  

 
 

-El icono de Ajuste le permite abrir la ventana de ά{ŜǘǘƛƴƎέ όά!ƧǳǎǘŜέύΦ [ŀ ǾŜƴǘŀƴŀ ŘŜ 

Ajuste le permite controlar los ajustes de la cámara.  

 

Pantalla Completa  

  
 

-El icono de άFull Screenέ όάtŀƴǘŀƭƭŀ /ƻƳǇƭŜǘŀέύ ƭŜ ǇŜǊƳƛǘŜ ǾŜǊ ǳƴ ǾƛŘŜƻ Ŝƴ ǾƛǾƻ ƻ ǳƴŀ 

foto en pantalla completa. Para salir del mode de Pantalla Completa, haga click en 

cualquier lugar de la pantalla.  

 

Cerrar Ventana  

 
 

-El icono de άClose Windowέ όά/ŜǊǊŀǊ ±Ŝƴǘŀƴŀέύ ƭŜ ǇŜǊƳƛǘŜ ŎŜǊǊŀǊ ƭŀ ǾŜƴǘŀƴŀ ŀŎǘǳŀƭΦ 

Si hay muchas ventanas abiertas o ya no necesita ver la foto actual, usted puede 

simplemente presionar el icono de Cerrar Ventana y la ventana será 



removida/eliminada de la pantalla principal.  

 

Ampliacion  

 
-Para modelos con capacidad de medición, la caja de ampliación es donde usted 

puede ver la ampliación que esta siendo utilizada para la medición.  

Unit  

 
-9ƭ ƛŎƻƴƻ ά¦ƴƛǘέ όά¦ƴƛŘŀŘέύ ƳǳŜǎǘǊŀ ǉǳŜ ǳƴƛŘŀŘ ŘŜ ƳŜŘƛŎƛƽƴ Ŝǎ ǎŜƭŜŎŎƛƻƴŀŘŀ ǇŀǊŀ ƭŀ 

ventana secundaria activa.  

 

Resolution  (Resolución)  

 

-Hay varias resoluciones con las que puede programar a su microscopio Dino-Lite. 

Algunos modelos tienen una resolución máxima de 1280x1024 que le dan imágenes 

muy claras en cualquier ampliación.  

 

Annotation  (Comentario)  

¦ǎǘŜŘ ǇǳŜŘŜ ŜǎŎǊƛōƛǊ ά!ƴƴƻǘŀǘƛƻƴǎέ όά/ƻƳŜƴǘŀǊƛƻǎέύ Ŝƴ ƭŀ ǇŀǊǘŜ ƛƴŦŜǊƛƻǊ ŘŜ ƭŀ ǾŜƴǘŀƴŀ 

de vista previa. Para hacer esto, haga click en la barra gris que esta en la parte 

ƛƴŦŜǊƛƻǊ ŘŜ ƭŀ ǾŜƴǘŀƴŀ ŘŜ Ǿƛǎǘŀ ǇǊŜǾƛŀ ȅ ƭŀ ŎŀƧŀ ŘŜ ά!ƴƴƻǘŀǘƛƻƴέ όά/ƻƳŜƴǘŀǊƛƻέύ ǎŜ 

expandera. Escriba un texto dentro de esta caja gris y presione ENTER para comenzar 

una nueva línea. Cuando haya terminado, haga click izquierdo en cualquier lugar de 

la pantalla de vista previa para guardar el comentario y salir de la caja de comentario.  

 

 

 



Pasos de Cómo 

Como Medir  

1. Lea la ampliación indicada en el microscopio e ingrese esta medida en la caja de 

ampliación.  

 

Valor de la Ampliación en un microscopio Dino-Lite 

 

2. Seleccione una Herramienta de Medición. 

 

3. Seleccione una unidad de Medición. 

 

4. Ejemplo: Si usted quisiera medir la distancia, haga click en el primer icono.  

 

5. Haga click izquierdo con el mouse/ratón una vez en la imagen del objeto a medir 

para comenzar la medición. 

6. Haga click izquierdo una vez más para terminar la medición.  

 



Consejo: Para una medición mas precisa, haga click en icono de la Lupa . 

Mientras este usando la característica de Ampliación, utilice las teclas de fecha del 

teclado para un movimiento de pixel por pixel. Cuando este ubicado en el lugar 

deseado, haga click izquierdo o presione ENTER en el teclado para determinar el 

punto final deseado.  

 

Véase También: 

Usar la Lupa de Ampliación 

 

Aviso: La característica de medición y calibracion solo esta disponible para ciertos 

modelos. Por favor contacte a su representante de venta local para más información 

Como Calibrar Mediciones  

 

1. En la ventana de un video en vivo, seleccione el menu desplegable de 

Calibración o haga click en el icono de Calibracion. 

2. Selecione άbŜǿ Calibration Profileέ bǳŜǾƻ tŜǊŦƛƭ ŘŜ /ŀƭƛōǊŀŎƛƽƴΦ 

 

3. Una pequeña ventana aparecerá. Escriba el nombre para el nuevo perfil. 

 

4. Haga click en ά/ƻƴǘƛƴǳŜ /ŀƭƛōǊŀǘƛƻƴέόά/ƻƴǘƛƴǳŜ ƭŀ /ŀƭƛōǊŀŎƛƽƴύ ŎǳŀƴŘƻ Ƙŀȅŀ 

terminado de escribir el nombre del perfil.  

5. 9ƴ Ŝƭ ƴǳŜǾƻ ƳŜƴǵΣ ǇǊŜǎƛƻƴŜ Ŝƭ ōƻǘƽƴ άCуέ ƻ άCǊŜŜȊŜέ όά/ƻƴƎŜƭŀǊέύ ǇŀǊŀ ŎƻƴƎŜƭŀǊ 

el objeto a calibrar. 



 

6. 9ƴ ƭŀ ƻǇŎƛƽƴ Ін άtƭŜŀǎŜ ŜƴǘŜǊ ǘƘŜ ƳŀƎƴƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ǊŀǘŜΥέΣ ƛƴƎǊŜǎŜ ƭŀ ƳŀƎƴƛŦƛŎŀŎƛƽƴ 

que puede ser leida del microscopio Dino-Lite. Presione ENTER cuando haya 

terminado. 

7. Usted estará listo para calibrar cuando vea una barra/línea roja con dos puntos 

azules al comienzo y final de la linea y con lineas rosadas como guias. 

 

8. Haga click en uno de los dos puntos azules para comenzar a mover ese punto 

azul a la ubicacion deseada.  

9. Haga otro click para detenerse.  

10. Haga click en el otro punto azul para determinar el otro punto final.  

11. Haga click en el botón izquierdo del mouse/ratón para detenerse.  

12. Cuando haya terminado de medir la distancia correcta, entre la distancia 

conocida. 

13. Ingrese la unidad de medición al seleccionar la caja desplegable de ά¦ƴƛǘέ 

όά¦ƴƛŘŀŘέύ.  

 

14. Presione άCƛƴƛǎƘέ όά¢ŜǊƳƛƴŀǊέ) cuando haya terminado. 

 

Consejo: Usted puede crear varios pefiles de calibración para diferentes modelos de 

microscopio Dino-Lite.  

 

Aviso: La característica de medición y calibración solo esta disponible para ciertos 

modelos. Por favor contacte a su representante de venta local para más información.  

 



Como Modificar Mediciones y Dibujos  

 

1. Cuando este seleccionada ninguna herramienta, mueva el mouse/ratón sobre la 

Medición que quiere modificar. El puntero del mouse/ratón se convertira en un 

dedo que señala. . 

2. Cuando el mouse/ratón se convierta en un dedo que señala  haga un click 

sobre la línea o resultado. 

3. Ahora, mueva su mouse/ratón sobre un punto final. Este sera acentuado con un 

cuadrado azul  en los puntos a modificable. El cursor se convertira en un 

cursor que se mueve para avisarle que usted puede seleccionar y mover el 

punto final. 

4. Haga click sobre el recuadro azul modificable  y mueva el punto final a la 

ubicación deseada. 

5. Haga otro click para determinar el nuevo punto final.  

 

Aviso: La característica de medición y calibración sólo esta disponible para ciertos 

modelos. Por favor contacte a su representante de venta local para más información.  

 

Como mover el Cuadro de Texto y los resultados de Medición a un a 

ubicación diferente  

 

1. Cuando ninguna herramienta este seleccionada, mueva el mouse/ratón sobre el 

Cuadro de Texto, Medición, o Dibujo que usted quiere mover. El puntero del 

mouse/ratón se convertira en un dedo que señala . 

2. Cuando el puntero se convierta en un dedo que señala , haga click en el 

objeto que quiera mover para seleccionarlo.  

3. Una vez seleccionado el objeto, el pointer se convertira en una mano abierta 



cuando este sobre un objeto movible. 

4. Cuando el puntero se haya convertido en una mano abierta , haga click 

izquierdo y el cursor en forma de mano agarrara el objeto movible 

indicado que ahora se puede mover el objeto seleccionado. 

5. Mueva el Texto, Resultado de Medición o Dibujo a la ubicación deseada. 

6. Haga otro click izquierdo para fijar el Texto, Resultado de Medición o Dibujo en 

su nueva ubicación. 

 

Consejo: Cuando un objeto es seleccionado, usted puede borrarlo al presionar la 

ǘŜŎƭŀ ά59[9¢9έ όά{ǳǇǊƛƳƛǊκ.ƻǊǊŀǊέύ en su teclado. 

 

Como mover solamente el Texto de Medición  

1. Cuando ninguna herramienta sea seleccionada, mueva el mouse sobre el cuadro 

de Texto que quiere mover. El puntero del mouse/ratón se convertira en un 

dedo que señala . 

2. Cuando el puntero se convierta en un dedo que , haga click en el Texto de 

Medición. 

3. Mueva el mouse/ratón sobre el resultado de un cuadro de medición. El 

mouse/ratón se convertira en una mano abierta que le permitirá 

seleccionarlo.  

4. Haga click izquierdo en el resultado de medición una vez para liberarlo de su 

ubicación actual. 

5. Mueva el mouse/ratón al lugar deseado y haga click izquierdo nuevamente para 

determinar su nueva ubicación.  

 

Véase También: 

Como mover el Cuadro de Texto y resultados de Medición a una ubicación diferente 

 

 



Usar la Lupa de Ampliación  

Haga click en la Lupa para abrir una ventanda con una imagen digitalmente 

ampliada. Usted puede mover el puntero del mouse pixel por pixel usando las teclas 

de flechas del teclado. Haga click izquierdo o presione ENTER para determinar el 

punto final si esta ustando una Herramienta de Medición o Dibujo.  

 

Borrar una M edición  

1. 9ƴ ƭŀ ǾŜƴǘŀƴŀ ŘŜ άaŜŀǎǳǊŜƳŜƴǘ tǊƻǇŜǊǘƛŜǎέ όάtǊƻǇƛŜŘŀŘŜǎ ŘŜ aŜŘƛŎƛƽƴέύ 

seleccione la medición que quiere borrar. 

2. Seleccione Delete. 

 

Véase También: 

Borrar Fotos Consecutivas 

Borrar Varias Fotos 

Tecla DELETE (Borrar/Suprimir) 

 

Aviso: La característica de medición y calibración sólo esta disponible para ciertos 

modelos. Por favor contacte a su representante de venta local para más información.  

 

Borrar Fotos Consecutivas  

Para borrar Fotos Consecutivas en una fila, mantenga presionada la tecla SHIFT del 

teclado y seleccione con el mouse/ratón las fotos que quiera borrar al resaltarlas. 

PresƛƻƴŜ Ŝƭ ōƻǘƽƴ ά¢ǊŀǎƘέ όά.ŀǎǳǊŀέ)  para borrar. Se le pedira que confirme su 

decision. 

 

Borrar Varias F otos 

Para borrar algunas Fotos al mismo tiempo, mantenga presionada la tecla CTRL del 

teclado mientras selecciona las fotos que desea borrar. tǊŜǎƛƻƴŜ Ŝƭ ōƻǘƽƴ ά¢ǊŀǎƘέ 



όά.ŀǎǳǊŀέύ para borrar. Se le pedira que confirme su decision. 

 

Consejo:  

Presione Ctrl+A para seleccionar todas las fotos en la lista de imágenes. 

 

Grabar un Video  

 

1. En la ventana activa de video en vivo, haga click en el icono  para 

comenzar un video.  

2. Un punto rojo comenzara a relampaguear cuando comience a grabar . 

3. Haga click en el icono de grabar para detener la grabacion.  

4. SelecŎƛƻƴŜ ƭŀ ǇŜǎǘŀƷŀ ŘŜ ά±ƛŘŜƻέ ǇŀǊŀ ǾŜǊ Ŝƭ ǾƛŘŜƻ ƎǊŀōŀŘƻΦ  

Como grabar un Video de Tiempo Transcurrido  

 

1. PresƛƻƴŜ Ŝƭ ōƻǘƽƴ ά¢ime-lapsedέ όά¢ƛŜƳǇƻ ¢ǊŀƴǎŎǳǊǊƛŘƻέύ Ŝƴ ƭŀ ǾŜƴǘŀƴŀ ŀŎǘƛǾŀ 

de vista previa.  

2. En la sección ά{ŜǘǘƛƴƎέ όά!ƧǳǎǘŜέύ, determine la Duration όά5ǳǊŀŎƛƽƴέύ ŘŜ ƭŀ 

grabación y el Interval όάLƴǘŜǊǾŀƭƻέύ ŘŜƭ ǇǊƻƎǊŀƳŀ 5ƛƴƻ/ŀǇǘǳǊŜ нΦл ǘƻƳŀǊŀ ŦƻǘƻǎΦ  

3. Debajo de άLƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴέ όάLƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴέύ seleccione el marcador radial a Video 

para crear un Video de Tiempo Transcurrido o seleccione Photo όάCƻǘƻέύ ǇŀǊŀ 

que el programa DinoCapture 2.0 automaticamente tome fotos con los 

parámetros determinados en el paso 2. 

4. Presione Start ά/ƻƳƛŜƴȊƻέ ǇŀǊŀ ŎƻƳŜƴȊar a grabar  

5. Presione Stop ά5ŜǘŜƴŜǊǎŜέ ƛŦ ƭŜ ƎǳǎǘŀǊƛŀ ŘŜǘŜƴŜǊ ƭŀ ƎǊŀōŀŎƛƽƴ ŀƴǘŜǎ ŘŜ ǉǳŜ 

termine el tiempo programado.  



 

 

 

Como crear una Carpeta Nueva 

 

1. Haga click en el icono άFolderέ  όά/ŀǊǇŜǘŀέύ Ŝƴ ƭŀ ǇŀǊǘŜ ǎǳǇŜǊƛƻǊ ƛȊǉǳƛŜǊŘŀ 

de la ventana principal. 

2. Seleccione άbŜǿέ όάbǳŜǾƻέύ ǇŀǊŀ ŀōǊƛǊ ƭŀ ǾŜƴǘŀƴŀ ŜƳŜǊƎŜƴǘŜ άbŜǿ CƻƭŘŜǊέ 

όάCarpeta Nuevaέύ. 

 

3. En la venta άNew Folderέ όάCarpeta Nuevaέύ ŀǎƛƎƴŜ ǳƴ ƴƻƳōǊŜ de la carpeta 

ŜǎŎǊƛōƛŜƴŘƻƭƻ Ŝƴ Ŝƭ ǊŜŎǳŀŘǊƻ Ŝƴ ōƭŀƴŎƻ ŀƭ ŎƻǎǘŀŘƻ ŘŜ άCƻƭŘŜǊ bŀƳŜέ όάbƻƳōǊŜ 

de la Carpetaέ). 

4. Presione ά/ƘŀƴƎŜέ όά/ŀƳōƛŀǊέύ ǎƛ ǳǎǘŜŘ ǉǳƛŜǊŜ ŎŀƳōƛŀǊ Ŝƭ ŘƛǊŜŎǘƻǊƛƻ ŘŜ la nueva 

carpeta. 

5. Cuando haya terminado, presione άSelectέ όά{ŜƭŜŎŎƛƻƴŀǊέύ ȅ la carpeta nueva 

estará lista para ser utilizada. 

 



Nota:  

Si ningun directorio es especificado, DinoCapture 2.0 automaticamente creara una 

carpeta en la carpeta ά5ƻŎǳƳŜƴǘǎέ όά5ƻŎǳƳŜƴǘƻǎέύ ƻ άaȅ 5ƻŎǳƳŜƴǘǎέ (Mis 

5ƻŎǳƳŜƴǘƻǎέύ. 

Pantalla Completa  

1. Presione el icono  para una vista previa en Pantalla Completa. 

2. Presione la tecla ESC del teclado o haga click derecho para salir de la Pantalla 

Completa. 

 

Consejo:  

Usted puede hacer doble click en el mouse para tomar una foto cuando este en 

Pantalla Completa. 

Como Dibujar  

 

1. Haga click en una Herramienta de Dibujo en la Barra de Herramientas.  

 

2. Ejemplo: Dibujaremos una linea. 

 

3. Haga click izquierdo en el botón del mouse/ratón para comenzar una linea.  

4. Haga click izquierdo del botón de mouse/ratón otra vez para para terminar la 

linea.  

 

Como Aumentar Texto  

1. SelecŎƛƻƴŜ ƭŀ IŜǊǊŀƳƛŜƴǘŀ ¢ŜȄǘ ά¢ŜȄǘƻέ  para comenzar a añadir texto. El 

icono se encuentra en la parte superior izquierda de la Barra de Herramientas.  

2. Primero debe crear el tamaño de la ventana para el Cuadro de Texto.  

3. Una vez que el Cuadro este dibujado, usted esta listo para añadir texto en el 

Cuadro de Texto. 



4. Haga click fuera del Cuadro de Texto para terminar.  

 

Consejo: Presione ENTER para comenzar una nueva línea.  

 

Véase También: 

Como Modificar Mediciones y Dibujos 

Como mover el Cuadro de Texto y los resultados de Medición a una ubicación 

diferente 

 

Como comenzar una Presentación de Diapositivas  

1. Resalte las fotos que quiera ver en una Presentación de Diapositivas con CTRL y 

el botón izquierdo del mouse/ratón. 

2. Despues de seleccionar las fotos deseŀŘŀǎΣ ǇǊŜǎƛƻƴŜ Ŝƭ ōƻǘƽƴ ά{lideshowέ 

όάtǊŜǎŜƴǘŀŎƛƻƴ ŘŜ 5ƛŀǇƻǎƛǘƛǾŀǎέύ. 

3. Haga click izquierdo para ver la siguiente foto o presione la tecla ESC del teclado 

para cancelarlo.  

 

Véase También: 

SlideShow (Presentación de Diapositivas) 

Como mover la Ventana de Vista Previa  

1. Cuado el puntero del mouse se convierte en un icono para mover  

presione el botón izquierdo el mouse/ratón. 

2. Mientras el botón izquierdo del mouse/ratón sigue presionado, arrastre la 

ventana a la ubicación deseada.  

3. Suelte el botón izquierdo del mouse/ratón para fijar la ventana en su nueva 

ubicación. 

 

Nota:  

Las Ventanas de Vista Previa se ubican una encima de otra cuando son abiertas. 

El numero total de ventanas abiertas se muestra en la Barra de Administración 

de Vista Previa. 

 



Como Clear (Borrar) Dibujos  

1. Haga click derecho en una ventana activa cuando el cursor este en modo de 

Mover una Ventana . 

2. ¦ƴ ƳŜƴǳ ŀǇŀǊŜŎŜǊłΦ {ŜƭŜŎŎƛƻƴŜ ά/ƭŜŀǊέ όά.ƻǊǊŀǊέύΦ  

  

3. Usted puede seleccionar borrar los Dibujos, Mediciones, o ambos al mismo 

tiempo.  

 

 

Véase También: 

Borrar una Medición 

Borrar todas las Mediciones y Dibujos 

Tecla Delete (Borrar/Suprimir) 

 

Consejo:  

Para borrar un Dibujo o Medición, simplemente selecciónelo y presione la tecla 

DELETE en el teclado.  

 

Como cambiar el tamaño de la caja de texto  

1. Cuando ninguna Herramienta este seleccionada, ubique el mouse/ratón sobre el 

texto que al que desee cambiarle el tamaño. El puntro del mouse/ratón se 

convertira en un dedo que señala  . 



2. Haga click izquierdo y el puntero se convertirá en una mano abierta . 

3. Mueva el mouse/ratón a la caja azul y el punter del mouse se convertira en 

. Haga click izquierdo en el mouse/ratón y el Cuadro de Texto podra ser 

cambiado de tamaño.  

4. Haga click izquierdo otra vez para determinar la nueva ubicación.  

 

Como crear lineas Paralelas y Horizontales  

Si mantiene presionada la teŎƭŀ ά{ƘƛŦǘέ Ŝƴ ǎǳ ǘŜŎƭŀŘƻ ƳƛŜƴǘǊŀǎ ŘƛōǳƧŀ ǳƴŀ ƭƝƴŜŀΣ Ŝǎǘƻ 

le permite crear fácilmente una línea vertical u horizontal permitiendo que la línea 

solo se nueva 90 grados.  

  

Trasladar la carpeta predeterminada del perfil 

Guardar/Calibración  

 

1. Cree un acceso directo/atajo para DinoCapture.exe 

 

2. Haga click derecho sobre el acceso directo/atajo y seleccione άtǊƻǇŜǊǘƛŜǎέ 

όάtǊƻǇƛŜŘŀŘŜǎέύΦ 

3. Ubique la sección ά¢ŀǊƎŜǘΥέ όάhōƧŜǘƛǾƻ:έύ.  

4. Mueva el texto intermitente hasta el final de la ubicación del objetivo (déspues 

ŘŜ ά). 

Ejemplo: Al final de "C:\Program Files (x86)\DinoCapture 2.0\DinoCapture.exe". 

 

5. Al final de la ubicación del objetivo, aumente el siguiente texto: -f (Asegurese de 

que no haya NINGUN espacio antes y después de -f). 



 

Ejemplo: Debe verse como algo similar a esto "C:\Program Files (x86)\DinoCapture 

2.0\DinoCapture.exe" ςf  

 

6. Despues de la ςf, entre la ubicación de la carpeta deseada dentro de comillas 

όά έύΦ  

 

Ejemplo: ά/Υ\DinoLiteέ (Asegurese de que no haya NINGUN espacio antes y despues 

de -f). 

 

Cuando haya terminado, su enlace debe lucir de la siguiente forma: "C:\Program Files 

(x86)\DinoCapture 2.0\DinoCapture.exe" ςŦ ά/Υ\DinoLiteέ 

 

7. Ahora si esta listo para usar el programa DinoCapture 2.0 

 



Como medir la Distancia entre los centros de dos Circulos  

 

Despues de dibujar al menos dos círculos, usted puede la Herramienta de Medición 

de los Centros de dos Círculos para medir la distancia entre los centros de dos 

circulos. Seleccione el icono  y luego seleccione los dos círculos a los que quiera 

medir su distancia. El puntero del mouse/ratón cambiara a un dedo que señala 

para seleccionar los círculos. Haga click sobre cada círculo y el programa 

Dino-Capture medirá la distancia entre los centros de los dos círculos. 

 

 

 



Set Imprint Options (Como Exportar Imágen es) 

 

 
 

1. Seleccione los recuadros con las opciones que quisiera que aparezcan 

imprimidas en las fotos exportadas.  

2. Haga click en ά/ƻƴǘƛƴǳŜέ όά/ƻƴǘƛƴǳŀǊέύ ǇŀǊŀ ǇǊƻŎŜŘŜǊ ŀ ƭŀ ǾŜƴǘŀƴŀ ŘŜ ά{ŀǾŜ ŀǎέ 

όάDǳŀǊŘŀǊ ŎƻƳƻέύ ǇŀǊŀ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀǊ Ŝƭ ƴƻƳōǊŜ ȅ ƭŀ ŎŀǇŜǘŀ ǇŀǊŀ ƭŀ imagen, para 

enviar por correo electrónico, o para ir al menú de Imprimir. 

 

NoteΥ {ƛ ǎŜƭŜŎŎƛƻƴŀ ά/ŀƴŎŜƭέ όά/ŀƴŎŜƭŀǊέύ se detendrá el proceso.  

 

Como Importar y Exportar Dibujos  

Usted puede importar y exportar dibujos entre las fotos dentro del programa 

Dino-Lite.   

1. Haga un dibujo en una imagen usando las Herramientas de Dibujo.  

 

2. IŀƎŀ ŎƭƛŎƪ ŘŜǊŜŎƘƻ ȅ ǎŜƭŜŎŎƛƻƴŜ ά9ȄǇƻǊǘ 5ǊŀǿƛƴƎέ όά9ȄǇƻǊǘŀǊ 5ƛōǳƧƻέύ. 



 

3. /ǊŜŜ ǳƴ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ŀǊŎƘƛǾŜ ȅ ǇǊŜǎƛƻƴŜ ά{ŀǾŜέ όάDǳŀǊŘŀǊέύ. 

 

4. !ōǊŀ ǳƴŀ ƴǳŜǾŀ ƛƳŀƎŜƴ ȅ ǎŜƭŜŎŎƛƻƴŜ άImport Drawingέ όάLƳǇƻǊǘŀǊ 5ƛōǳƧƻέύΦ 



 
5. ¦ōƛǉǳŜ Ŝƭ ŘƛōǳƧƻ ǉǳŜ ǉǳƛŜǊŜ ƛƳǇƻǊǘŀǊ ȅ ǇǊŜǎƛƻƴŜ άhǇŜƴέ όά!ōǊƛǊέύΦ 9ƴ ŜǎǘŜ 

ŜƧŜƳǇƭƻΣ ŜȄǇƻǊǘŀǊŜƳƻǎ Ŝƭ ŘƻŎǳƳŜƴǘƻ ά{ŀƳǇƭŜ мΦŀǘŘέΦ 

 

6. El dibujo ha sido importado a una nueva imagen.  



 

 

Guia Rapida de la Medición de Distancia Automática  

 

/ƻƳƻ ŘŜōŜƳƻǎ ŎǊŜŀǊ ά!uto distance measurementέόάaŜŘƛŎƛƽƴ ŘŜ 5ƛǎǘŀƴŎƛŀ 

Automática) en el programa DinoCapture 2.0.  

Paso 1: Entrar una ampliación, y luego crear la ruta de detección para que los 

cuadros indicadores viajen al presionar continuamente la tecla Ctrl y mientras uas 

la Herramienta de Medición de Línea . Recuerde dejar ir la tecla Ctrl cuando 

haya terminado de dibujar la línea.  



 

Paso 2: Cuando la Ruta de Detección haya sido creada, aparecerá la ventana 

άEdge Detection Criteriaέ όά/ǊƛǘŜǊƛƻǎ ŘŜ 5ŜǘŜŎŎƛƽƴ ŘŜ .ƻǊŘŜǎέύ. Determine los 

Criterios de Detección de Bordes para los indicadores de detección de borde 

continúen.  

 
















































